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中国平衡车行业相关专利总体概况 

平衡车专利信息第五期（总第十五期） 

 

随着国内外平衡车市场的不断扩大，出现了越来越多的国内平衡车企业。

平衡车产品无论是在国内市场销售，或是出口到国外市场，都面临着越来越多

的知识产权侵权纠纷，特别是在中美平衡车市场上，国内平衡车企业多次遭遇

美国“337”调查。越来越多的平衡车企业开始重视对自身产品进行专利保护，

因此，了解国内平衡车专利总体概况，对于国内平衡车企业今后的产品研发、

市场开拓有重要意义。 

 

一、中国专利总申请数量概况 

 

图 1  中国专利申请数量随时间变化趋势（统计数据截止于 2017 年 3 月） 

 

从图 1 可以看出，在 2008 年之前，国内平衡车专利申请量并不多。随着平衡车在 2008

年兴起后，平衡车专利申请量呈基本上升趋势。在 2014 年以后，平衡车专利申请量飙升，

而对应时间段正是平衡车市场大热的时间。 

 



珠海智专专利商标代理有限公司  

http://www.innopat.com.cn               2/5                      Tel: +86-756-8813895 

二、中国平衡车专利技术路线概况 

 

平衡车专利技术路线图及代表专利 

 

 

 

代表专利简介 

1. CN1285481C 具有枢轴支撑架的车辆稳定系统  

独权 1 

1.一种用于在路面上运送人的装置，该装置包括： 

a.一限定一前后平面的平台，该平台承载包括人在内的有效载重；  

b.一包括可移动地安装在平台上的地面接触部件的地面接触组件，该地面接触

部件具有与地面接触的区域，该平台和地面接触组件是一具有重心的组件的部件，

该重心具有一相对于地面接触部件限定的位置； 

 c.一用于承载人的支撑架，该支撑架以下述方式安装在平台上， 即通过人相

对于平台移动支撑架，使重心位置在前后平面上发生变化； 和d.一安装在地面接

触组件上的驱动器，用于以响应于重心位置的方式向地面接触组件传递动力。 
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相关图示 

 

备注 

该专利是电动两轮平衡车产品专利，具体涉及一种平衡式车辆，可以把骑车人

承载在一支撑架例如座位上，通过移动支撑架来改变车辆的重心位置，再根据重心

位置驱动车辆的驱动器。通过坐在座位上的骑车人的倾斜即可控制车辆。 

 

 

2. CN102275621B 电动独轮自行车  

独权 1 

1.一种电动独轮自行车，它是由如下部件所构成：一个车轮，可转动地与一个

轮架相配接；一个电动机，与车轮相配接，并驱动车轮转动；一套控制电动机的电

子前后平衡控制系统；一个轮罩，部分地覆盖了车子；至少一个踏脚板，与轮架或

轮罩相配接；两个靠腿板，凸出地设置在车子主体的两侧，分别供操作者的膝盖与

/或小腿接触相靠， 靠腿板上与腿相接触的表面要略具摩擦力，所述表面在车子两

侧要稍加突出，使得双脚站在 踏脚板上的操作者，在自然直立的姿势时，两腿与

靠腿板保持接触相靠，操作者两腿内侧夹 住靠腿板来操控车子的运行，而不是用

支撑腿向前与向后施力的操控方法。 

相关图示 

 

 



珠海智专专利商标代理有限公司  

http://www.innopat.com.cn               4/5                      Tel: +86-756-8813895 

 

备注 

该专利是电动独轮自行车实现产业化的专利，具体涉及站立式的电动独轮自行

车，该电动独轮自行车主要是改变了以前业内提出的独轮自行车的结构，在踏脚板

的上方设置了一个与车体相连的靠腿板，使操作者的腿能够靠住车体，除了踏脚板

上的蹬足处以外，增加了一个基本固定的连接点，使操作者的每条腿与车体之间有

了两个连接点后，操作者就可站稳在踏脚板上，稳定地操控车子了。 

该专利产品稳定性较好，易于操纵，也使初学者易于掌握其驾驶技术。可以成

为一种个人代步的交通工具。 

 

 

 

3. CN104709414B 一种电动独轮平衡车的防水结构  

独权 1 

1.一种电动独轮平衡车的防水结构，包括：带开关的A壳体、不带开关的B壳

体、行走轮， 其特征在于：所述行走轮内侧安装有电机，电机通过电机轴安装在

A壳体与B壳体之间，A壳体与B壳体对称设置，A壳体与B壳体之间的连接是通过

壳体周围的螺丝紧固，A壳体与B壳体外侧设有电控系统安装腔体，在电控系统安

装腔体上部设有走线管将A、B壳体电控系统的连线与外界隔离，A、B壳体走线管

的接口处设有O型防水圈，电控系统安装腔体下侧设有线护套，电控系统安装腔体

外侧通过铝盖板密封，电控系统安装腔体与铝盖板之间的连接处设有密封胶槽，密

封胶槽涂胶后，铝盖板四周用螺丝紧固，平衡车的电控系统密封设置在电控系统安

装腔体内。 

相关图示 

 

备注 

该专利涉及动独轮平衡车的防水结构，包括：A壳体、B壳体、行走轮，所述

行走轮内侧安装有电机，电机通过电机轴安装在A壳体与B壳体之间，A壳体与B壳

体对称设置，A壳体与B壳体外侧设有电控系统安装腔体，电控系统安装腔体下侧

设有线护套，电控系统安装腔体外侧通过铝盖板密封，电控系统安装腔体与铝盖板

之间的连接处设有密封胶槽，平衡车的电控装置密封设置在电控系统安装腔体内。

在控制板和电池放置空间由向内开放改成了向外开放，可以保障车子在有灰尘和雨

水较为恶劣的环境里正常工作，提高了整车的可靠性。 
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4. CN103538670B 转向控制机构  

独权 1 

1.一种转向控制机构，其特征在于：所述转向控制机构包括驱动件及转向控制

器，所述驱动件活动地设置于平衡车的座位上，所述驱动件藉由驾驶者的臀部动作

而驱动所述转向控制器发出转向信号，以使所述平衡车的电机驱动两车轮差速转

动，所述转向控制器为具有转动轴的电位器，所述电位器固定于所述平衡车的车身，

所述转动轴连接于所述驱动件，所述驱动件为设置于所述座位上的两弹力包，两所

述电位器分别固定于所述车身，所述转动轴呈水平设置且所述转动轴上固定有连动

件，所述转向控制机构还包括两连动杆，所述连动杆的一端枢接于所述弹力包内，

另一端枢接于所述连动件。 

相关图示 

 

备注 

该专利涉及一种转向控制机构，所述转向控制机构包括驱动件及转向控制器，

所述驱动件活动地设置于平衡车的座位上，所述驱动件藉由驾驶者的臀部动作驱动

所述转向控制器发出转向信号，以使所述平衡车的电机驱动两车轮差速转动。结构

简单，无需手动操作，操控过程便捷轻松。 
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